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DÉFINITION 
Certains espaces comme les espaces clos nécessitent l’utilisation d’un détecteur de gaz. Ce dernier sert à 
mesurer la présence dans l’air de gaz comme le sulfure d’hydrogène (H2S), le monoxyde de carbone (CO), le 
dioxygène (O2) et les gaz combustibles afin d’éviter toute explosivité de l’espace avant d’effectuer des 
travaux.  

 

Les détecteurs de gaz sont disposés dans des sacs avec tout le matériel nécessaire. Le tout se retrouve dans 
le local de pompage et nettoyage. 

 

• Crayon noir 
• Cadenas pour 

cadenassages divers 
• Grand tube avec embout 

filtreur pour laisser le 
détecteur en hauteur 

• Petit tube avec filtreur 
portatif 

• Détecteur de gaz 

 

OBJECTIF 
• Détecter les gaz afin de s’assurer que l’espace est sécuritaire pour tous les travailleurs. 

Introduction 



 

3 
 

CALIBRATION DES APPAREILS 
 

Les détecteurs de gaz doivent être calibrés au minimum tous les 120 jours à l’aide de l’appareil situé dans 
les locaux de la répartition. Ou à toutes les 24h lors de l’utilisation.  

 

1. Appuyer une fois sur le bouton bleu 
pour mettre en marche le détecteur. 

2. Suivre les instructions à l’écran. 

 

3. L’écran va vous demander de 
bloquer l’entrée d’air. Utiliser votre 
doigt. 

Calibration 
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4. Lorsqu’un Bip sonore se fait entendre 
et qu’il est indiqué Bump check à 
l’écran, mettre le détecteur dans un 
des espaces de calibration. 

5. Faire un test de contrôle fonctionnel. 
6. Faire une calibration du détecteur (si 

indiqué) 
7. Une fois le Bump Check terminé, 

fermer l’appareil en tenant le bouton 
bleu. L’appareil sera recalibré au 
démarrage. 

**Les détecteurs doivent être vérifiés dans l’espace de calibration avant de 
partir pour un travail. ** 

 

  

Calibration 
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UTILISATION DU DÉTECTEUR 

 

1. Appuyer une fois sur le bouton bleu pour mettre en marche le 
détecteur. 

2. Suivre les instructions à l’écran. 

 

3. Placer le détecteur sur le lieu à analyser. 
 
Le détecteur doit toujours être à la vue du surveillant et être audible 
de la part des travailleurs 
 

 

Utilisation 



 

6 
 

Étape de détection dans un regard 

 

1. Faire un premier test en plongeant le grand tube 
dans l’espace clos avant d’ouvrir le couvercle. 

2. Faire un deuxième test en plongeant le grand 
tube dans l’espace clos avant d’y faire les travaux. 

3. Toujours garder le détecteur allumé pendant tout 
le déroulement des opérations. 

 

 

 
 
 
 
Pour certains travaux comme sur les chantiers de 
construction de pipeline, les détecteurs sont portés 
en permanence par les travailleurs. 

Lors du retour, les détecteurs doivent être propres et vous devez mentionner toute anomalie au répartiteur 
et ils seront mis hors service jusqu’à ce que la réparation soit effectuée. 
 
Pour les conditions d’utilisation, les lectures des contaminants, les seuils à ne pas atteindre et la sécurité 
des opérations, veuillez vous référer à la procédure d’espace clos. 

 

Utilisation 
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